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В зв'язку з тим, що деревина є неоднорідним матеріалом, то розподіл пото-

ку променів інтенсивністю B0,λ по товщині призводить до відхилення від закону
Бугера і інтегральний коефіцієнт виразиться
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Як показала математична обробка дослідних даних різних авторів, залеж-

ність Dδ від товщини δ, довжини хвилі λ і породи (ρб) описується рівнянням виду
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Дане рівняння справедливе для розрахунку коефіцієнта пропускання сухої
деревини (W=0 %).  

Таким чином, наведені вище рівняння дозволяють визначати тепловологі-
сні поля на основі кривих сушіння і коефіцієнта пропускної здатності.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ
ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ

Розглянуто актуальні питання вдосконалення техніки і технології гідротермічної і за-
хисної обробки деревини, покращення екології та використання лісосировинних ресурсів.  

Mag. G.P. Bilej – USUFWT 

Optimization ecological technical of systems of heat treatment of timber 

Is reviewed actual problems of refinement of engineering both technology of hydrothermal 
and protective processing of timber, improvement of an ecology and usage wood raw of re-
sources.  

Цехи гідротермічної обробки деревини традиційно вважають екологічно
чистим виробництвом у деревообробній промисловості. Однак, саме сушіння де-
ревини, як один з найважливіших процесів гідротермічної обробки є причиною
значних втрат матеріалу. Згідно зі статистичними даними, які зібрані в УкрДЛТУ, 
дефекти при сушінні можуть сягати до 40 %. Наприклад, середнє значення кіль-
кості дефектів при сушінні деревини твердих листяних порід становить 17 %. То-
му, вдосконалення техніки і технології сушіння є актуальним не тільки з техніко-
економічної, але і з екологічної точки зору.  
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Розглянемо екотехнічні проблеми сушіння пиломатеріалів і заготовок. Су-

часний стан техніки і технології сушіння характеризується такими показниками: 
• більше 70 % від загальної кількості сушильні камери застарілих конструкцій зі

стовідсотковим моральним і фізичним зносом;  
• рівень механізації трудомістких операцій становить в середньому до 47 %;  
• рівень автоматизації контролю, управління та регулювання процесу сушіння ста-

новить в середньому до 37 %;  
• більше, ніж 50 % підприємств не дотримується технологічного регламенту проце-

су сушіння.  

Все назване вище призводить до значних втрат деревини, внаслідок дефек-
тів сушіння, а також до невиправданих витрат теплової та електричної енергії. За
рахунок вдосконалення аеродинамічних та температурних характеристик сушиль-
них камер, вдосконалення систем автоматизації процесу сушіння, вдосконалення
режимів і технології сушіння кількість дефектів сушіння можна довести до нор-
мативних показників для хвойних порід 3-5 %, для листяних порід 3-7 %.  

Всіма підприємствами України заготовляється близько 12 млн. м3 пило-
вника в рік. Використовується в меблевій і деревообробній промисловості дере-
вина, як матеріал, в основному, у вигляді заготовок. Таким чином, в подальшій
обробці знаходиться близько 4 млн. м3

 (при виході заготовок з пиловника близько
30 %). Зменшення дефектів сушіння тільки на 10 % дозволить зекономити 1,2 
млн. м3 пиловника. При середньому запасі деревини 300 м3

 /га в рік можна збере-
гти від вирубування 4 тис. га лісу.  

Другим важливим аспектом збереженням лісів і тим самим покращення
екологічної ситуації, є правильна організація зберігання лісоматеріалів на скла-
дах, при транспортуванні та експлуатації. Для продовження терміну експлуатації
виробів з деревини матеріали повинні бути захищені від механічних та біологіч-
них пошкоджень. З цією метою сировину на складах потрібно антисептувати та
витримувати при відповідних параметрах навколишнього середовища. Від біопо-
шкоджень деревину захищають шляхом антисептування та просочування антисе-
птичними препаратами. Покращити фізико-механічні показники деревини можна
шляхом її модифікації. Економічна ефективність захисної обробки не викликає
сумнівів, але потребує всестороннього вивчення.  

Таким чином, шляхом оптимізації технічних і технологічних систем гідро-
термічної обробки і захисту деревини можна внести значний вклад в економію лі-
сосировинних ресурсів і покращення екологічної ситуації в Україні.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ЗНИЖЕНИХ
ТОВЩИН

Розглянуто особливості сушіння тонких пиломатеріалів. Подано математичну мо-
дель процесу конвективного сушіння тонких пиломатеріалів.  

Doc. V.M. Gerbey, Z.P. Kopynets – USUFWT 

Features drying of saw-timbers reduced of thicknesses.  

Is reviewed features drying of thin saw-timbers. The mathematical model of the process 
convective drying of thin saw-timbers is sent.  


