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УДК 6.67.684.(048)          Доц. Л.А. Яремчук, к.т.н. – УкрДЛТУ

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА СТІЙКІСТЬ
ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

Розглянуто проблеми покращення реологічних властивостей дисперсних полімерних
систем з допомогою поверхнево-активних речовин.  

Doc. L. Yaremchuk – USUFWT 

Influence surfactants on dispersion systems stability 

In this letter problems of dispersion systems theological properties improvement by the 
means of surfactants are considered.  

Останнім часом дуже модним і сучасним методом опорядження є створен-

ня покриттів із пігментованих або забарвлених (лако-бейци) лакофарбових мате-
ріалів ЛФМ. Однак, дані матеріали у своєму складі містять дисперсні добавки – 

пігменти, барвники, які погіршують реологічні властивості композиції.  
Розширене використання таких ЛФМ викликає необхідність створення і

введення в їх розчин спеціальних дисперсних агентів, антиспінюючих, модифіка-
торів реології, структуруючих добавок та інших модифікаторів, які дозволять по-

кращати процеси формування цих матеріалів на підкладках.  

Основним призначенням реологічних добавок є створення умов для нане-
сення і розливу ЛФМ, такі умови можуть бути досягнуті при оптимальному спів-

відношенні тиксотропності наповнювача, в'язкості, сидементаційній стійкості, і
одночасному забезпеченні доброго розливу по поверхні. Для досягнення необхід-

них реологічних властивостей ЛФМ необхідно ретельно добирати тип та кількість
модифікаторів.  

В роботі [1] наведена залежність понять в'язкості, швидкості і напруження
зсуву та явища псевдопластичності і тиксотропії. Відзначено, що явища розливу
визначається в'язкістю ЛФМ при низьких і дуже низьких швидкостях зсуву. Для
забезпечення доброго розливу при низькому стіканні запропоновано додавати до
ЛФМ бентоніти у вигляді органоглин.  
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При введенні бентонітів покращується якість ЛФМ і скорочується час на
приготування композицій в цілому.  

Із розширенням використання ЛФМ з низьким вмістом розчинника гостро
постає питання про покращання їх реологічних властивостей. Так, композиції з
мінімальним вмістом розчинника на основі поліуретанів, які наносяться методом
пневматичного розпилення, містять карбамідомісткі добавки, які одержують вза-
ємодією форполімеру с кінцевою NСО – групою і етаноламіну. Отримані покрит-
тя відрізняються високим блиском, не мають кратерів і потьоків [2].  

Унікальним регулятором реологічних властивостей в системах з високим
сухим залишком є гель основного сульфонату кальцію, під назвою "Ircogel". [3]. 
Добавка "Ircogel" при введені в ЛФМ з високим сухим залишком на основі алкід-
них, поліефірних смол, кількістю 0,4-0,8 % від маси композиції, покращує диспе-
ргування, гальмує зсідання пігментів та наповнювачів, забезпечує добру плин-
ність і високу стійкість до утворення потьоків, а також не знижує блиску покрит-
тя. При введені модифікатора "Ircogel". в поліуретанові системи виявлено, що до-
бавка досить ефективна для тонкошарових покриттів, які наносяться вальцьовим
способом. Отримані плівки добре заповнюють пори, відрізняються рівномірністю
покриття по всій поверхні, а також доброю міжшаровою адгезією.  

Особливе місце займає реологія порошкових матеріалів. У таких плівкоут-
ворювачів розлив залежить від поверхневого натягу розплаву і його в'язкості, те-
мператури і швидкості нагрівання, розміру частинок порошку, концентрації і сте-
пеня дисперсності пігменту. Для покращання розливу цих систем до них вводять  
кількістю 0,1-0,2 мас % сахарина, або їх Na-,K-,NH4 – аміносолі [4].  

Покращують розлив і глянець поліефірних та епоксидних з'єднань селіко-
номісткі добавки [5].  

Можна також відзначити поверхнево активні речовини (ПАР) на основі
фторорганічних з'єднань. До них належать з'єднання загальної формули RF-x, де
RF-фторорганічна частина молекули, яка наділена властивостями чистого перф-
торованого вуглеводню: хімічною, термічною, електричною стабільністю і низь-
ким поверхневим натягом. Може використовуватись для вододисперсних систем, 
оскільки дана ПАР розчинна у воді.  

На відміну від поліорганосиліконів, які зменшують поверхневий натяг до
25 мДж, фторорганічні ПАР знижують поверхневий натяг системи до 20 мДж. Ці
добавки також застосовуються на погано змочуваних поверхнях і для пігментних
наповнених системи. Зниження поверхневого натягу при використанні ПАР за-
безпечує покращання змочування підкладки, розлив ЛФМ по її поверхні, знижен-
ня піноутворювання, бульбашок, а також підвищує адгезійну міцність і якість плі-
вки в цілому.  
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