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Якщо значення tоп.j буде меншим, ніж значення правої частини виразу, 
то зроблений висновок на користь "коротких" ліній буде чинним. Лише дос-
лідження тривалості комплексних операцій залежно від концентрації елемен-
тарних операцій tоп.j = f(m) дозволить визначити їх раціональну структуру. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РІВНІВ ЗВУКОВОГО ТИСКУ
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Визначено очікувані рівні звукового тиску та вибрано звукопоглинальний ма-
теріал для зниження шуму в цеху. 
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Expected levels of sound pressure of saw-mill determination 

Expected levels of sound pressure have been determined and sound adsorptive mate-
rial have been chosen for noise reduction. 

У виробничому приміщенні об'ємом 3780 м3 розташовано горизон-
тальну стрічкопилкову лісораму моделі ТТМ–80, торцювальний верстат мо-
делі РР–100, обрізний верстат ОВ–11, стрічкопилкову лісораму LТ40 НDE25, 
універсальний круглопилковий верстат Ц6–2 К, багатопилковий верстат С–
320. Встановлена в цьому ж цеху рубальна машина працює лише в другу змі-
ну, тому при розрахунку вона не враховується. Рівні звукової потужності
(Lрi), що випромінюється кожним джерелом шуму, наведено в табл. 1. Всі
джерела працюють одночасно. 

Джерела встановлені на підлозі, тому приймаємо для них Фi = Ф = 2. 
Розрахункова точка розташована посередині приміщення, між верстатами, на
висоті 1.5 м від підлоги. Відстані від акустичних центрів джерел до розрахун-
кової точки: r1=12.8 м; r2=7.5 м; r3=5.4 м; r4= 9.5 м; r5=10.5 м; r6=5.8 м; 
r7=8.1 м. Максимальний розмір будь-якого з розглядуваних джерел не пере-
вищує 2 м. 

Октавні рівні звукового тиску в розрахунковій точці визначаємо за
формулою: 
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де: PiL.
i

1010=∆ ; LPi – октавний рівень звукової потужності, що випромінюється
i-им джерелом шуму, дБ; SS – площа уявної поверхні правильної геометричної
форми, що оточує джерело і проходить через розрахункову точку, м2; χi – емпі-
ричний поправковий коефіцієнт, котрий враховує вплив ближнього поля і виби-
рається залежно від відношення відстані r до максимального габаритного розмі-
ру джерела. При 2 lmах<r χ=1; m – кількість джерел шуму, найближчих до розра-
хункової точки (тобто джерел, для котрих rі≤4 rmin, де rmin – відстань від розра-
хункової точки до акустичного центра найближчого до неї джерела, м); n – кіль-
кість джерел, що беруться до уваги при виконанні розрахунків. 

Мінімальна відстань від розрахункової точки до акустичного центра
найближчого до неї джерела rmin=5.4 м і 4 rmin=21.6 м. Загальна кількість дже-
рел шуму, що беруться до уваги при розрахунку, розташованих поблизу розра-
хункової точки, для котрих rі<4 rmin=21.6 м, буде дорівнювати 7, тобто при роз-
рахунку беремо до уваги всі джерела шуму. Найбільший габаритний розмір
розглядуваних джерел lmах=2 м. Таким чином, для всіх джерел виконується
умова 2 l<ri і тому можна вважати Si=2πri

2. Величини ri/lmах≥ 2, тому χi ≈ 1. За
формулою (1) визначаємо сумарні рівні звукового тиску Lзаг в розрахунковій
точці від всіх джерел шуму. Потім за формулою (2) визначаємо необхідне зни-
ження шуму за умови одночасної роботи всіх джерел шуму: 

дБ,LLL .доп.заг.заг.необх
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де: Lзаг – октавний рівень звукового тиску в розрахунковій точці від всіх дже-
рел шуму, дБ; визначається за формулою (1); Lдоп. – допустимий рівень звуко-
вого тиску в розрахунковій точці, дБ. 

Розрахунок подано в табл. 1. 

Табл. 1. Результати розрахунку очікуваних рівнів звукового тиску та
необхідного зниження шуму в лісопильній дільниці

Середньогеометрична частота октавної смуги частот, ГцВеличина Од. 
вимір. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lp1 дБ 80 84 87 86 90 90 88 86 
Lp2 -"- 81 81 83 84 84 90 93 88 
Lp3 -"- 80 81 81 83 91 91 92 91 
Lp4 -"- 78 83 86 85 86 88 90 89 
Lp5 -"- 81 83 85 87 88 89 87 85 
Lp6 -"- 82 81 87 90 92 95 96 94 
Lp7 -"- 81 81 83 84 84 90 93 88 
Lзаг. дБ 73 74.5 77.6 78.1 80.4 80.4 79.4 76.2 

ГС–75 -"- 93 86 81 78 75 73 71 69 
∆Lнеобх. заг. -"- - - - 0.1 5.4 7.4 8.4 7.2 

На підставі виконаних розрахунків було вибрано звукопоглинальний
матеріал "Акмігран". Підставою для цього є розташування максимальних ко-
ефіцієнтів звукопоглинання в частотному діапазоні від 500 до 8000 Гц, що дає
змогу ефективно знизити рівень шуму в приміщенні лісопильної дільниці. 


