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шум. У даній роботі основна увага приділяється вивченню віброакустичної
активності вертикальних лісопильних рам. 

Кінематичний і динамічний аналіз сил, які діють на механізм різання
лісопильної рами, засвідчує про їх циклічність, що в умовах встановлених
проміжків у кінематичних парах виникають удари, що є причиною акустич-
них сигналів. 

Частота виникнення ударів у кінематичних парах визначається, голов-
ним чином, частотою обертання корінного валу (кривошипу). Пиляльна рам-
ка при положенні кривошипу α=0 і 180° ударами-перекладками через нап-
рямні передає удари оточуючими конструкціями лісопильної рами. Складові
сил удару на пиляльну рамку показані на рис. 
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Рис.  Динамічна модель вертикальної лісопильної рами

Складові сил удару, що діють на пиляльну рамку, можна представити
у вигляді: 
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де: ω – частота обертання корінного валу, с–1; t – час дії зовнішнього наванта-
ження, с; Q0 – амплітуда сили, що рівна силі маховика, НМ/с2; i – уявна оди-
ниця. 

Рух пиляльної рамки у вертикальному напрямі (по осі y) обмежений
величиною діаметра маховика (d=2 r), в горизонтальному напрямі (по осі x) – 
величиною проміжку. 

В УкрДЛТУ розроблений комплекс заходів і засобів щодо зниження
віброакустичної активності вертикальних лісопильних рам, основним із них є
малошумний механізм різання лісопильної рами із застосуванням постійних
магнітів. 
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Сутність даного варіанта заходів полягає в тому, що в системі "Пов-
зун-направляючі" застосовують постійні магніти (рис.), які закріпляються на
поверхнях повзуна і направляючих шин однойменними полюсами. В резуль-
таті цього створюється відштовхувальна сила між рухомими елементами сис-
теми "Повзун-направляючі". 

Для усунення "магнітного замикання" і розмагнічування магнітів про-
понується виготовляти накладки направляючих шин і шатун механізму різан-
ня з немагнітного матеріалу – текстоліту. 

Запропонований механізм різання забезпечує зниження рівня шуму і
вібрації на 8…11 дБА, покращує умови праці обслуговуючого персоналу і
підвищує термін служби обладнання, економить 20…25 кг мастила за зміну
роботи лісопильної рами. 
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АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВІКОННИХ БЛОКІВ

При переході до ринкової економіки підвищується зацікавленість виробників в
впровадженню прогресивної техніки і технології, удосконаленню конструкції виро-
бів. Перевірялись та досліджувались основні вимоги до теплоізоляції, повітряної про-
никливості та звукоізоляції, як існуючих так і нових конструкцій віконних блоків. 

Doc. O.B. Ferents, Doc. Lu.N. Horbachova – USUFWT 

Properties of windows blocks study 

There is an interest in economical consumption of raw materials, intrusion of prog-
ressive engineering and know-how, improvement of designs of articles and maintenance of 
the quality requirements during manufacturing and exploitation. The basic requirements 
for heat and sound insulation, air penetration of exiting and promising window blocks have 
been checked and investigated. 

Вимоги до столярних конструкцій в Україні встановлюються відповід-
но до основних функціональних і експлуатаційних їх характеристик. 

В Україні для оцінки теплозахисних характеристик конструкцій
прийнятий опір теплопередачі, величина, обернена коефіцієнту теплопровід-
ності KF. Згідно з діючими норами коефіцієнт теплопровідності спареного ві-
конного блоку має бути не більше 2,6 Вт/м2 °С. Але вікна найбільш пошире-



Український державний лісотехнічний університет

Сучасні теоретичні розробки в деревообробному і меблевому виробництвах18

них конструкцій масової забудови цим вимогам в більшості випадків не від-
повідають, тому що мають завищений коефіцієнт теплопровідності. 

Експлуатаційні характеристики віконних блоків оцінюються і такими
показниками, як: повітряною проникливістю (коефіцієнтом Ка), коефіцієнтом
звукоізоляції RW, що в ряді випадків теж не відповідають нормативним зна-
ченням. 

Табл. 1. Експлуатаційні характеристики віконних блоків
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Спарене
1,0–
4,0 

22–25 2,2–2,7 ─ ─

Спарене з
одним

ущільнюва-
чем

0,2–
10 

26–29 2,2–2,7 26–31 1,7–1,8 

Спарене з
двома

ущільнюва-
чами

<0.2 29–32 2,2–2,7 
29–32 
36–39 

1,5 

Роздільне
без ущіль-
нення

1,0–
4,0 

25–30 2,2–2,6 ─ ─

Роздільне з
одним

ущільнюва-
чем

0,2–
1,0 

28–34 2,2–2,6 28–36  1,7–1,8 

Роздільне з
двома

ущільнюва-
чами

<0.2 34–37 2,2–2,6 
34–37
40–43

1,5 

У рамках досліджень запропоновані заходи з модернізації існуючих
віконних блоків. Результати досліджень, подані в табл. 1, дозволяють оціню-
вати стан вікна та можливості покращення його властивостей за рахунок
встановлення відповідних типів захисних елементів. 
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СУЧАСНАШУМОВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА: 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ГАЛУЗІ
Наведено коротку характеристику та особливості деяких видів сучасної шумо-

вимірювальної апаратури та проаналізовано можливість та перспективи щодо засто-
сування в галузі. 

Doc. V.M. Storozhyk; Doc. V.S. Jigirey; 

 Prof. V.M. Maksymiv – UkrSUFWT 

Modern noise-measuring instrumentation: 

an advanced application in branch

The short characteristic and features of some sorts of modern noise-measuring devi-
ces instrumentation are considered and the capability and advanced application in branch 
are recommended. 

Розробленням і виробництвом акустичної вимірювальної апаратури
займається цілий ряд фірм, це і "Виброприбор" та "Октава+" (Росія), Robo-
tron-Messelektronik (Німеччина), Bruel & Kjaer (Данія), Spectronics, (США), 
TEAC (Японія), Metravib (Франція), а також G.R.A.S., Larson-Davis та ін. Су-
часні шумовимірювальні прилади передбачають можливість збереження ін-
формації в пам'яті приладу, виведення інформації на рідкокристалічний ек-
ран, підключення через відповідні порти принтера, персонального комп'юте-
ра, статистичних аналізаторів, вбудовані дисководи для 3,5 дюймових дис-
кет, можливість підключення мультиплексорів, які дають змогу одночасно
здійснювати багатоканальні вимірювання, що є важливим при визначенні
шумових характеристик машин, робочих місць, акустичних характеристик
приміщень. 

Серед сучасної шумовимірювальної апаратури можна відзначити сі-
мейство приладів Larson-Davis. Так Larson-Davis Моделі 812 – класичний ін-
тегрувальний шумомір першого класу точності (рис. 1, а). Прилади цієї серії
спроможні в автоматичному режимі протягом тривалого часу записувати в
пам'ять через короткі проміжки часу "поточні" еквівалентні і максимальні
рівні, а також здійснювати записи всіх основних параметрів (L, Lмaкс, Lмін, 

Lекв, Lпік і т.д.) через більш тривалі інтервали часу. Прецизійний інтегруваль-
ний шумомір з октавними фільтрами Larson-Davis Модель 814 поєднує в собі
функції інтегрувального шумоміра і октавного аналізатора з ручним або ав-
томатичним скануванням частотного фільтра по октавних або 1/3-октавних
смугах частот (рис. 1, б). Цей портативний прилад забезпечує представлення
результатів у вигляді графіків і цифрових значень на графічному РК-екрані з
можливістю виведення на екран спектра або графіка поточного рівня і т.д. 
Одночасно відбувається вимірювання великої кількості параметрів. Модель
814 може нагромаджувати еквівалентні рівні й інші інтегральні параметри в
двох буферах даних із роздільним скиданням. Моделі 812 і 814 можуть під-


